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Система спортивного паркета Ясень/Дуб  (49-65мм)  

Спортивный паркет LIC SAFE PANEL SYSTEM 

LIC Safe Panel System состоит из двух слоев влагостойкой фанеры (12 мм), установленной на специаль-
ные амортизаторы (19 мм), поверх которой уложен штучный паркет из Дуба/Ясеня толщиной 22 мм. 
Паркет шлифуется на месте и на него наносится спортивный полуматовый лак Dr. Schutz в три слоя. 
Система свободно (не привязана) лежит на цементо – песчаном основании (стяжке).
Данная система соответствует DIN 18032 в части отскока мяча и возврата приложенной нагрузки.
Применение: баскетбол, гандбол, мини – футбол, волейбол, сквош, многофункциональные залы, 
бальные и эстрадные танцы, аэробика, боевые искусства.
Данный вид покрытия, имея прекрасные амортизационные свойства, исключительно прочен (в частности, 
выдерживает нагрузки от трибун), экологичен и долговечен: расчётный срок эксплуатации без потери 
потребительских свойств – не менее 30 лет.
Лак, применяемый в паркетных системах, имеет сертификат -  класс пожарной опасности КМ-1.

 

Финишное покрытие  Паркетная плашка из массива Ясень / Дуб 
Толщина плашек  22 (20 или 19) мм   
Ширина плашек  60 (50 или 70) мм  
Длина плашек   RL = 300 – 1 200 мм
Амортизаторы  Каучуковые амортизаторы толщиной 12 или 19 мм  

Основание  Листы влагостойкой фанеры березовой, (сорт IV/IV)  
9 или 12 мм / лист (2 слоя)   

Толщина системы 49-65 мм 


